e iische Beschreibung, Einbauanweisung, Betriebsanleitung
*__ ahical Description, I nstallation and Operating Instructions
= Teknisk Beskrivning, Monteringsanvisning, Bruksanvisning
Description Technique, [nstructions de Montage, Mode d’emploi

VARMARE
CHAUFFAGES INTEGRAUX

Lieferbare Ausfihrungen, Lieferumfang, Bastell-Nr.: Available models, scope of delivery, Order No.:
D 4 L - Universalausfiihrung - D 4 L - Universal Model -

. Grundgerat und | 25 1422 00 00 00 12 Volt Basic heater and | 25 1422 00 00 DO 12 Volt
Grundausstattung } | 25 1422 00 00 00 24 Valt Standard equipment | 256 1423 00 00 00 24 Volt
D4L-B(Box) 25 1474 00 00 00 12 Valt D4L-B(Box) 25 1474 00 00 0D 12 Volt

25 147500 00 00 24 Volt 25 1475 00 00 00 24 Volt
D4 L -K (Kompakt) 25 1488 00 00 00 12 Volt D 4 L - (Compact) 25 14880000 00 12 Volt

25 14892 00 00 00 24 Volt 25 1483 00 00 DO 24 Volt

25 1550 00 00 00 12 Volt 25 1550 G0 00 00 12 Voh

25 1551 00 00 00 24 Volt 25 1551 00 00 0O 24 Volt

L und Zusatzteile je nach Einbau verschieden, (zu entnehmen plus various additional parts depending on methed of

aus dem Zusatzteilekatalog). installation (refer to Supplementary Components Catalogue),
UtfGrande som kan levereras, leveransomfatrning, Versions livrablas, Eventail de piéces livrées, No. de commande:
Hanipge oy D 4 L - Version universelle
D o Ut )

. I faeal s Appareil de base et b 261422000000 12 yolts

basaggregat och | { 265 1422 00 00 00 12 Volt Equipement de base 26 1423 00 00 00 24 volss
i 25 14
standardutrustning J 23 00 00 00 24 Voit D4 LB (en cofire] 25 1474 00/00 00 i
D 4 L - B (ladversion) 251474 00 00 00 12 Vot 25 1475 00 00 0O 24 voits
26 1476.00 00,00 26 ¥olt D 4 L - K (mod. compact) 25 1488 00 00 00 12 volts
D4 L - K (kempakt- 25 1488 00 00 00 24 volts
version) 25 1488 00 00 00 12 Volt 25 1550 00 00 00 12 volts
25 1489 00 00 00 24 Valt 25 1551 00 00 GO 24 volts
25 1550 gg % $ 12 Volt et pieces complémentaires diverses selon I'implantation
25 1651 24 Volt (2 choisir dans le catalogue des pigces accessoires)
samt extra tillbehdr, som varierar allt efter monteringssitt
(se tillbehorskatalogen).
Anderungen vorbehalten B813.1
Printed in West Germany September 1982

25 1422908876




Manbvraring med universalstrombrytare

i':rerspéil:"ler'
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28/112
Ventilation
Inkoppling:
Still vredet pa (). Kontrollampan i vredet tinds.
Avstangning:
Vrid vredet till 0. Kontrollampan slocknar,

Uppviirmning med full varmekapacitet
Stéll vredet pa @ - Kontrollampan i vredet tands.

Uppvirmning med halv viirmekapacitet

Still vredet p2 {0 . Kontrollampan i vredet tinds.
Avstiingning

Stéll vredet pd 0. Kontrollampan slocknar, men fliktmotorn
fortsatter att ga tills virmaren &r avkyld, Darefter stangs den
av automatiski

Vid tankning maste virmaran alltid vara avstingd.
| garagen far inte varmaren anviindas.

Manovraring med tidur (Gven mojlig som extra anslutning).
Ett kvartsstyrd ur finns
inbyggd i detta tidur. Man A
maste endast stilla in det en
gang och sedan gar det sa
lange det ar anslutet till
batteriet. Inkopplingstid-
punkten av virmaren kan
valjas upp till ca. 22 timmar
| forvag.

Instélining av tidpunkten
Tryck in knapp A och vrid den sa lange tills den rastar in.
Genom att fortsétta atr vrida kommer den vita visaren B
med, med vilken rman staller in den davarande tidpunkten
(t.ex. kl. 16.00).

Férval for uppvarmning

Med stéllring D vrides den orangeforgade visarans kilspets
C pa den énskade inkopplingstidpunkten {t.ex. ki. 7.00).
Dra ut knapp A. Den gréna kontrollampan E barjar blinka.
Viarmaren kopplas automatiskt in pd den valda tidpunkten
och efter 1 timme stangs den av.

Genom forvalet dr inkopplingstiden férprogrammerad. Om
varmaren nasta gang ska starta vid samma tidpunkt racker
det att dra ut knapp A (upp till 22 timmar | forvag).

Den gréna kontrollampan blinkar di och visar harigenom
insatsberedskapen.

Inkappling f6r omedelbar drift

Dra ut knapp A. Den gréna kontrollampan blinkar. Nu vri-
des den orangefargade visaren &t vanster med stillring D
tills den kammer forbi den vita visaren det lyser varaktigt.

Aystangning for hand:
Tryck in knapp A, det grona varaktiga ljuset slocknar.

Flakten gar ca. 3 min. fér avkyining och stings sedan
av automatiskt.

Skotsel:

Aven under sommarmanaderna ska varmaren startas unge-
far en gang | manaden.

Starningar
Fdljande fel kan du sjalv avhjilpa:

1. Efter inkoppling hors inget flaktljud:
Kontrollera 16-Amp.-huvudsakringen.

2. Efter inkopplingen gar flakten endast omkring 3 minuter,
varmaren startar inte och stangs av automatiskt;
a) Koppla fran varmaren och sl till igen (hdgst 2 ggr.).
b) Stang av varmaren. Kaontrollera Gverhettningssakringen
| kabelknippet. Gar varmaren inte heller nu bar felet
atgardas av verkstad.

Bransie vid laga temperaturer

Varmaren arbetar utan problem med samma slags bransle
som Du tankar for Din metor, om Du anvander diesel-
brénsle for fordon.

En viss anpassning av det pa tankstationerna tillhandahall-
na dieselbranslet till férekommande vintertemperaturer
aors automatiskt av oljebolegen (vinterbransie).
Driftproblem kan, liksom med motorn, endast uppsta vid
hastiga temperaturfall till extremt laga temperaturer — se
fordonets egen instruktionsbok.

Brénsledelningarna och branslepumpen maste fyllas pa
med nytt brinsle genom en 15 minuters drift.

Requérte faite au monteur:

Veuillez observer scrupuleusement les instructions que
nous vous donnons avec ces notices de montage, pour
gviter des perturbations suite 3 des erreurs de montage.

Description techniqua

Les appareils de chauffage Eberspécher D 4 L sont das
appareils de chauffage a air pulsé, fonctionnant au carbu-
rant Diesel ou au mazout extra-léger, et 3 installation
universelle. |ls peuvent fonctionner sans le concours du
moteur du véhicule.

Pour les vehicules soumis a la réglermentation d’hemaloga-
tion du Code de la route en R, F. A., les appareils de
chauffage sont agrées par Kraftfahrt-Bundesamt at possé-
dent le sigle d'agrément officiel sur la plaque du construe-
teur sous le numéro "WV S 132,

Hemarques

L'année de |a pramigére mise en service est un impératif
de |"office allemand pour 'agrément et ne correspond
pas a un numéro de modale.




2. L'échangeur de chaleur est utilisable pendant 10 ans et
deyra étre ensuite remplacé par une piece d'origine, par
les soins du constructeur ou de I'un de ses ateliers
contractuels, L'apparsil de chauffage doit alors étre doté
d'une plaquette portant la date de vente de |'échangeur
de chaleur et la mention “Piéce de rechange d'origine”.

3. Encas d'implantation ultérieure de I'appareil de chauffage,

le propriétaire du véhicule est tenu de solliciter auprés des
Autorités Administratives une nouvelle autorisation de
mise en service (a joindre aux papiers du véhicule), con-
formément au § 19, alinda 2 du StVZO0, sous présentation
d’une expertise par un contrdleur ou expert officiellement
agréé pour la circulation automobile (TOV).

4. Lors du montage des appareils de chauffage sur des
véhicules spéciaux (par exemple, pour le transport des
marchandises dangereuses), il convient d’observer les
prescriptions en vigueur pour

Donnéas tachnigues:

Movyen de chauffe

Débit d'air de chauffe
(sans contre-pression 3 la
tension nominale)

Flux d'air chaud

Réglage du flux d'air chaud

Carburant:

Consommation en

carburant®

Tension nominale

Périmetre de service
Limite inférieure de
tension

Limite supérieure de
tension
Puissance électrique
absorbée”
au démarrage

en marche
Aération
Degré d'antiparasitage
Poids

*a tension nominale

air

180 ka/h * 10%

chauffage fort: 4300 W+ 10%
demi-puissance:

2150 W £ 10%

chauffage fort — demi-puissan-
ce au moyen de l'interrupteur
de mise en marche; en autre
chauffage fort — demi-
puissance possible par
thermostat d’ambiance

carburant Diesel

fuel domastigue EL

(usuels dans le commierece)
chautfage fort: 0,57 I/h + 10%
demi-puissance: 0,281/h £ 10%
12Vou24 V=

Un disjoncteur da protection
de sous-tension monté dans
I'appareil de commande met
eeluj-ci hors circuit a env,
10-20V

14 V et respactivement 28 V

412V 250Wx 10%

424V 450W+ g%

70W £ 10%

possible

lointain, mesures additionnelles
d’antiparasitage possibles

D 4 L exécution universelle
anv. 6,6 kg

Montage, mode de fonctionnement, mode d’emploi,
carburant aux basses températures.

Une installation de chauffage compiéte se compose d’un

appareil de base et des piéces nécessaires 2 la fixation, la
ventilation, la conduite des gaz briilés, I'alimentation de
carburant et la commande.

En page 11, 14 sont repréasentées les fournitures de livraison
sous les numéros de commande sus-mentionnés pour
I"appareil de base et I"équipement de base. Les autres

pigces nécessaires au montage se trouvent mantionnées
dans le catalogue des piéces complémentaires.

Linterrupteur de mise en marche (commutateur univarsal)
a trols positions:

En position “Ventilation' seule |z soufflerie de I'appareil
de chauffage fonctionne comme ventilateur, En position
“Chauffage fort'” et respectivement *'Demi-puissance”
I'alimentation en carburant et la bougia d’allumage sont
mis en marche, le carburant dans la chambre de cambustion
est allumeé et ['air de chauffe qui passe par |"échangeur de
chaleur dans I'hahitacle est chauffé,

Si en méme temps I'appareil est misa en marche en position
@ (demi-puissance), il démarre d’abord a flux d’sir chaud
intégral et, aprés formation d'une flamme stable, i| commute
automatiquement a demi-puissance.

Il est possible d'installer une minuterie (comme pigce
complémentaire) qui permet de présélectionner le mament
de mise en marche du chauffage jusqu'a 22 heures i 'avance.
Le chauffage demeure alors en marche pendant une heure.
L'arrét s'effectue ensuite automatiguement. || est roujours
possible de mettre les appareils en route au moyen de
thermastats d’ambiance (piéce complémentaire).

Les appareils sant livrés en série sans étre équipés d'un
commutateur de régulation de température. En tant que
piéce complémentaire, ce cammutateur peurt &tre fourni
avec un cone d'évacuation correspondant soit droit soit
orienté de 909 vers la droite ou la gauche. || es commandé
par tirette Bowden.

D4L-B,D4L-K:

La commande s'effectue soit par le commutateur prévu a

cet effet sur I'appareil, soit 4 partir du tableau de commanda,
au moyen d'une commande & distanca qui doit étre installée
spécialement en supplément.

Installations de commande et de séourité

La flamme est surveillée par le therma-rupteur, Celui-ci
influe sur Iinterrupteur de sécurité du coffret de commande
automatique, qui en cas de pannes arréte 'zpparail.

Déroulement aprés la mise en marche:

a) Le termo-rupteur aprés gue se soit formée une flamme
stable, mel la bougie d'allumage hors de service. En plus,
aprés |‘arrét, il met fin & la marche par inertie dés que
I'appareil est refroidi.

Si le chauffage ne s'allume pas, il sera coupé automati-
quement 3 minutes aprés sa mise en route.

b

_—

Aprés une courte mise a I'arrét et remisa en marche de
la minuterie, le chauffage peut &tre 3 nouveau mis en
route. Ne pas mettre le chauffage plus de daux fois en
route. Si le chauffage ne démarre toujours pas, il v a lieu
de remédier 3 la panne selon les instructions de recher-
ches des pannes et les instructions de réparation.




o —

c) Sidurant le fonctionnement de 'appareil, la flamme
s"éteignait d'elle-méme, le chautfage sera arréte automati-
quement 4 minutes aprés I'incident, Remettre en route
suivant b).

d

=

L interrupteur de surchauffe, met hors circuit la pompe
de dosage en court-circuitant le fusible de surchauffe
lorsgue {a température maximale de |"air de chauffe est
dépassée, par ex. par suite de colmatage des conduites
d’air frais. Par suite le chauffage esl arrété automatique-
ment. Quand la cause de la surchauffe a é1é éliminée et
gue l'interrupteur de surchauffe s’est refroidi 4 une
température en dessous de celle du déclenchement, on
peut alors remplacer le fusible du coupe-circuit de sur-
chauffe, Remettre en marche selon b).

e) Siun commutateur de régulation de température est
monté — qu’on peut acquérir comme pigce supplémen-
taire — I"air de chauffe chauffé a |'échangeur de

chaleur — traverse la cheminée d'échappement, passe
par la spirale bimétallique du régulateur et parvient dans
I‘habitacle. La spirale bimétallique met en marche — selon
la température de chauffe et {a position du bouton de
réglage de la température — le régulateur qui met I'appa-
reil en position “faible” lorsque la température dasirée
est atteinta et qui la remet en position “fort” dés que
Iair de chauffe est refroidi en-dessous de |a valeur
indiquée,

Fanctionnement a |"aide du commutateur universel

Ventilation

Mise en service:
Mettre le bouton de réglage sur(D. La lampe-témoin située
dans le boutan de réglage s'allume.

Mise a I'arrét:
Mettre le bouton de réglage sur 0. La lampe-témoin s'éteint.
Chauffage avec flux de chaleur maximum

Mettre le bouton de réglage sur @. La lampe-témoin dans
le bouton de réglage I'allume.

Chauffage avec demi-flux de chaleur

Mettre e bouton de réglage sur @D. La lampe-témoin dans
le bouton de reglage s'allume.

Mise a |‘arrét

Mettre le bouton de réglage sur 0. La lampe-témoin s'éteint,
le mateur de la soufflerie continue cependant a tourner
jusqu‘au refroidissement de |'appareil, L'arrét s"effectue
alors automatiquement.

Lorsque vous faites le plein de carburant, veillez a ce que
le chauffage soit toujours arrété.

Il ne faut pas faire marcher le chauffage dans les garages.

Opération moyennant la minuterie (également possible
comme raccordement supplémentaire).

Une horloge pilotée par quartz E
est intégrée dans cette minu-
terie. Celle-ci ne doit étre
réglée qu’une fois pour toutes,
et elle marche alars aussi long-
temps qu’elle reste raccordée
a la batterie. Il est possible

de présélectioner le moment
d'enclenchement du chauffage
jusqu' a 22 heures & |'avance
environ.

Misa a I'heure:

Enfoncer le bouton A et le tourner jusgu’ 2 ce qu'il soit en-
clenché. En continuant de tourner, I'aiguille blanche B se
trouve entrainée, que |‘on ajuste alors sur [‘heure précise
du moment, (par ex. 16 heures).

Pré-sélection de |"heure de chauffage:

A l'aide de la bague de réglage D, tourner I'extrémité pointue
de I'aiguille orange C sur I’heure de mise en marche souhaitée
(par ex. 7 heures). Soulever le bouton A. Le voyant de con-
trile vert E clignote. Le chauffage sera automatiquement
mis en marche & |'heure pré-sélectionnée, puis sera aulto-
matiquement coupé au bout d'une heure.

Le moment de remise en marche est programmeé par |a
présélection. Si le chauffege doit se remettre en marche

la fois suivante & la méme heure, il suffit de soulever le
bouton A (avec jusau’ & 22 heures a I'avance). Le voyant de
controle vert clignote alors et indigue que I'appareil est

prét au service.

Branchement immeédiat:

Soulever le bouton A. Le voyant de contrdle vert clignote.
A I'side de |a bague de réglage D, tourner maintenant I'ai-
guille orange vers la gauche jusqu’ & ce que, aprés dépasse-
ment de I'aiguille blanche, le feu continu s"alluma.

Mise A I'arrét manuella:

Enfoncer le bouton A, le feu continu vert s'éteint. La
turbin continue de tourner encore durant 3 minutes env., en
vue du refroidissement, puis est arrétée automatiguement.

Service:

En-dehors de |a période de chauffage mettre en marche le
chauffage pour peu de temps env. 1 fais par mois.




Eberspacher

Perturbations

Vous pouvez vous-méme remeédier aux incidents suivants:

1. Aprés la mise en marche, aucun bruit de turbine audibla:
Contrdler le fusible principal a 16 amp.

2. Aprés la mise en marche, la turbine ne fonctionne
qu’environ 3 minutes, le chauffage ne démarre pas et
pas est arrété automatiguerpent:

a) Arréter bridvement |‘appareil de chauffage et le
remettre en marche (pas plus de deux fois).

b) Arréter bridvement |'appareil de chauffage.
Vérifiez le disjoncteur de sécurité de surchauffe
dans |e faisceau de cdbles. Si alors le chauffage ne
démarre pas encore, faites remédier a la perturbation
dans un garage.

Carburant par basses températures

L'appareil de chauffage utilise sans aucun probléme le méme
carburant que celui gue vous employez pour votre moteur,
lorsque le carburant diesel est utilisé pour des véhicules
routiers. Une adaptation aux tampératures habituellement
hivernales est automatiquement effectuée par les raffineries
(gas-oil d'hivar), Das difficultés ne peuvent donc se présen-
ter gu‘en cas de chute extrémement brutale de température
([comme pour le moteur également — consulter a ce sujet la
notice de service du vehicule),

Dans le cas ol I'appareil de chauffage est mis en service 3

partir d’un réservoir séparé, on observera les régles suivantes:

en cas de températures supérieures 3 0°C, n‘importe guells
sorte da carburant diesal pour des véhicules routiers ou de
fuel léger peut étre utilisée, En cas de températures inférieu-
res 4 09C, on n'utilisera aucun mazout ou ges-oil d’été.

Si, en cas de températures basses, on ne dispose d'aucun
gas-ail spacial pour le froid, on se conformera au tableau
suivant pour procéder & un mélange de pétrole ou d'essence
avec, le gas-oil dhiver.

Température Gas-oil d'hiver Pétrole ou
essence
0°C jusqu'a —15°C 100% -
—159C jusqu'a —259C 50% 50%
—259C jusqu'a —30°C - 100%"

*ou carburants diesel spéciaux pour le froid

La conduite de carburant et la pompe de carburant daivent
étre remplies de carburant nouveau, par une mise en
service de 18 minutes,

11




Lieferumfang — Universalausfiihrung

Scapa of delivery — Universal Model /3;'3;:;;;'4f -2
Leveransomfattning — Universalutforande o br> e
Eventail de livraison — Version universelle — e

A = Abgas
H = Heizluft

V = Verbrennungsluft 27 - Batterie

A = exhaust == 27 + Batterie
H = hot air

V = combustion air

A = Gaz briilés
H = Ajr chaud
v = Air de combustion

A = Avgas
H = Varmluft
V = Farbranningsluft

20{ 14T




Detalj-nr. Antal Benémning Detalji-nr. Antal Bendmning
1 1 Basaggregat 12 resp 24 V 21 11 Sexkantmutter M 6
2 1 Styrenhet 12 resp 24 V 22 1 Sexkantskruv M 6 x 12
3 1 Insugnings-ljuddampare 23 1 Rela
4 1 Slangklamma 24 1 Rela
- 1 Bransledoseringspump 12 resp 24 V 25 1 Universalstrémbrytare
6 1 Kabelknippe 26 1 Stickpropp 6-polig
7 1 Avgasslang
8 1 Slangklamma 27 7 Kontaktdon
9 1 Genomforingshylsa f, forbrénnings- 28 1 Glodlampa 12 V/24 V
luftror
10 1 Genomfaringshylsa for avgasriret 31 1 Kona {extra tillbehor)
" 1 Luftmagnetventil 32 1 Kona med reostat (extra tillbehor)
12 1 Slangnippel 33 1 Dragreglage med knopp for reostat
13 1 Impulsddmpare {extra tillbehor)
14 1 Vagga (hzllare) 34 1 Rarvinkel
15 2 Slangklamma 35 1 Slangkldrmma
16 1 Kiammer CE 1 Monteringsstod " |
18 B Gummidampare déri ingar bild 36 tom Bild 39
19 1 Vinkeljarn 36 2 Fastplat
20 11 Fjaderbricka B 6 37 a Sexkantskruy M 6 x 12
33 4 Fijaderbricka B 6
38 4 Serkantskruy M 6
40 4 Skruv M5 x8
41 4 Fiaderbricka B 5
(F
No de fig. MNombra  Designation No de fig. Nombre  Désignation
1 1 Appareil de base 12 ou 24 Volts 21 11 Ecrous & pans M 6
2 Coffret de commande autamatigue 22 1 Vis 6 pans M 6 x 12
12 ou 24 Volts 23 1 Relais
3 1 Silencieux d'aspiration d'air 24 1 Relais
4 1 Collier de serrage 25 Il Commutateur universel
5 1 Pompe de dosage de carburant 12 ou 26 1 Boitier de connexian & fiches
24 Volts G-pdles
6 1 Faisceau de cible ' |
7 1 Tuyau d'évacuation des gaz brillés 27 7 Prise femelie
8 1 Callier tendeur 28 1 Ampoule 12 V/24 V
g 1 Canon de passage pour tuyau d'air de
combustion 31 1 Cane (piéce complémentaire)
10 1 Canon de passage pour tuyau 32 1 Cane d'évacuation avec commuta-
d'évacuation des gaz brileés teur de réqulation (piéce complé-
11 1 Valve magnétigue pneumaticue mentaire)
12 1 Racecord de tuyau 33 1 Tirette Bowden avec boutan
13 1 Amartisseur d'impulsions {pigce complémentaire)
14 1 Support 34 1 Tuyau
15 2 Colller tendeur 35 1 Collier tendeur
16 1 Bride d'attache — 1 Suppaort
18 5 Amortisseur caoutchouc-métal comprenant Fig. No. 36 8 39
19 1 Equerre 36 2 Support
20 11 Randelle élastique B 6 37 4 VisBpans M6 x 12
38 4 Rondelle élastique
39 4 Ecrous B pans M 6
40 4 Vis dtéte bombée M 5 x 8
41 4 Rondella alastiqgue 8 5

14




D4L-8

Bestell-Nr, 25 1474 00 00 00 — 12 Volt
Bestell-Nr, 25 1475 00 00 00 — 24 Volt

Q Lieferumfang D4 L — B

Heizgerat

Ansaugrohr fiir Verbrennungsluft mit Befestigungs-

teilen

Ahgasrohrwinkel

Betestigungsschelle

Uberwurfmutter und Schneidring (je 2 Stiick)

Verbindungsrehr (2 Stuck)

Kabelstrang fir AnsehluR von + und —Batterie

Dichtung zur Abdichtung nach auRen bei Innenraum-

einbauten

Steckhiilsan

10a Steckhillsengehause
10k Stoverbinder (2 Stiick)

* Zusatzteile fur Fernbedienung, gesondert zu bestellen:
Kabelstrang, 5 m lang, zum Anschlufl des Universal-
schalters,

Bestell-Nr. 25 1474 89 01 00
11 Universalschalter, vollst. Bestell-Nr. 25 1380 89 04 00
12 Gluhbiirne 12 V, Bestel|-Nr. 207 00 005

Glihbirne 24 \, Bestell-Nr. 207 00 006

fiir Universalschalter-Kontrollampe
Weitere Zusatzteile fur Befestigung, Heizlufi, Abgas-,
Verbrennungsiufifuhrung, Brennstoffversorgung und
elektrische Installation — siehe Zusatzteilekatalog.

G Schedule of partssupplied D4 L — B

W= dEH bW Ry =2

=]

Heater
Intake pipe for combustion air, with mounting parts
Exhaust pipe angle
Arttachment clamp
Union nut and olive (two each)
Connecting pipe (2 pieces)
Cable for + and —battery connections
Qutside seal for Interior mounting
Socket connections
10a Socket connection casing
10b  Butt connectors (2 pieces)
* Optional equipment for remote control, to be ordered
saparately:
10 Cable, 5 m in length, for connecting to universal
switch, Order No. 25 1474 89 01 00

Lo AWK =

11 Universal switch, Order No. 25 1380 89 04 00
12 Lamp bulb 12 V, Order No. 207 00 005

Lamp bulb 24 V, Order No. 207 00 006

for universal switch control light
Further optional equipment for mountings, hot air, exhaust
and combustion-air pipes, fuel supply and electrical
installation — see Supplementary Components Catalogue.

@ Leveransomfattning D 4 L - B

Varmare
Insugningsrar for farbranningsluft med delar f6r fast-
sittning
Vinklat avgasrior
Fastklammer
Overtallsmutter och packning med inskarningar
(2 styck av varje)
Farbindelseror (2 styck)
Kabelknippe for anslutning av + och — pol pa batteri
Packning for tatning utat vid mantering | coupé-
utrymmen
9 Kontakthylsor
10a Kontakthylskdpor
10b  Kontakthylskapor (2 styck)

*Extra tillbehar for flarrmangvrering bestalls separat;
10 Kabelknippe, langd 5 m, for anslutning av universal-
strombrytare, bestéllnings-nr, 25 1474 89 01 00
11 Universalstrombrytare, kompl.
bestélinings-nr. 25 1380 89 04 00
12 Glédlampa, 12 Velt, bestillnings-nr. 207 00 005
Glodlampa, 24 Volt, bestélinings-nr, 207 00 008
t&r kontrollampa i universalstrombrytaren
Ytterligare tillbehdr for fastsattning, varmluft-, avgas-,
férbranningsluftledning, bransleférsérining och elektrisk
installation — se tillbehorskatalogen.

0~ N bW Ny -

G Eventail de livraison D 4 L — B

i Appareil de chauffage

2  Tuyau d’admission pour |'air de combustion avec les
pigces de fixation

3 Coude du tuyau d’évacuation des gaz brilés

4 Collier de fixation

5  Ecrou-chapeau avec bague auto-taillante (chaque fois
2 piéces)

6  Tuyau de raccardement (2 piéces)

7  Faisceau de cébles pour le raccordement du + et — de
la batterie

8  Joint d'étanchéité vers 'extérieur en cas de montage

dans I"habitacle
9  Prises femelles
10a Boitier de prises femelles
10b Connecteurs bout a bout (2 piéces)

*Pigces complémeantaires pour la commande 3 distance, 3
commander spécialement:
10  Faisceau de céhles, 5 m de long, pour le raccordemant
du commutateur universel
No. de commande 25 1474 89 01 00
11 Commutateur universel,
No., de commande 25 1380 89 04 00
12 Ampoule & incandescence 12 valts,
No. de commande 207 00 005
Ampoule & incandescence 24 valts,
No. de commande 207 00 006
pour la lampe-témoin du commutateur universel

Priére de consulter le catalogue de piéces détachées complé-
mentaires pour les piéces destinées & la fixation, a la
conduite des gaz d'évacuation ou de |'air de combustion, de
I'alimentation en carburant et de |'installation électrigue.




DaL-K D4L-—K
SestdlInings-nr. 25 1488 00 00 00 — 12 Valt No. de commande 25 1550 00 00 00 — 12 Valt
Bestillnings-nr. 25 1489 00 00 00 — 24 Valt No. de commande 26 1561 00 00 00 — 24 Volt

. 7]

A = Avgas A = Gaz brilés

E = Elektrisk anslutning [batteri) E = Branchement électrique (Batterie)
H = Warmluft H = Air chaud

Vv = Farbranningsluft A" = Air de combustian

BV = Branslamatning BV = Arrivée du carburant

BR = Brénsleretur BR = Reflux du carburant

Bild Antal Bend&mning Repére Nombre Désignation

sur dessin de pigces

1 1 Virmare med delar for elektrisk ladning och manovrer- 1 1 Appareil de chauffage avec pigces pour commande
komponenter; version 25 1488/89 med bréanslecirkula- &lectrigue et éléments de commande; maodale 26
tionspump och bransledoseringspump, komplett mon- 1488/88 avac pompe de circulation de carburant et
rerad, Version 25 1550/51 utan briinslecirkulations- pompe de dosage, montée intétralament. Modele
pump. Bransledoseringspump medlevereras unmonte- 25 1550/51 sans pompe de circulation de carburant,

. rad. Pompe de dosage est fournie non montée.

3 1 Avgasvinkalror 3 1 Tuyau coudé des gaz brilés

4 1 Kldmma for fastsdttning 4\ 2 Collier de fixatian

5 1 Kaopplingsmutter med packning med inskrningar 5 1 Ecrou-chapeau avec bague de serrage

B 2 Farhindningsrér 6 2 Tubes de raccordemant

7 1 Brénslecirkulationspump 7 1 Pompe de circulation du carburant

8 1 Bransledoseringspump 8 1 Pompe de dosage du carburant

8a 1 Bransledoseringspump med fastsartningsdelar 8a 1 Pompe de dosage du carburant avec piéces de fixation

B8b 1 Brénslardr, plaswror @ 4 x 1,26 8b 1 Tuyau de carburant @ 4 x 1,25

9 10 Kontakthylsor 9 i Douilles enfichables

10a 1 Kontaktstycke G-ggr. 10a 1 Baitier de prises femelles, 8 pales
10b 1 1 Kontakstycke dubbel w1 Baftier|de prises femelles, 2 pdles
*EXTRA TEILBEHOR for fiarrmandvraring, ska bestallas extra *Piéces complérnen laires pour téldcommande, 4 commander séparémeant
11 5m Kabelstrang far anslutning av universalstrombrytare 11 5 Faisceau de ¢3blas pour raccordemant au commutatuer
bestaliningsnr. 25 1474 89 01 00 urniversel No. de commandse 25 1474 83 01 00
12 1 Universalstrdmbrytare/Brulksanvisningsskyltar 12 1 Commutateur universal/Plaquattes indicatrices de service
bestdllningsnr. 25 1380 83 04 00 No. de commande 25 1380 8¢ 04 00
13 1 Gitdlarnps 12 vV bestiliningsnr. 207 00 006 13 1 Ampaule 12V Na. de commande 207 00 006
- 1 Glédlampa24 V  bestaliningsnr. 207 00 008 - 1 Ampoule 24 V Na. de commande 207 00 006
(fér kontrollampa universalstrdmbrytare) | pour voyant de contrdle de commutateur universel)
Ytterligare tillbehor for fastsattning, varmlufe, avgas-, férbrin- Pour d'autres pidces complémentaires, de Tixation, de conduites d'air
ningsluftledning, brinslefdrsirining och elekirisk installation — chaud, de gaz briles, d'air de combustion, d'approvisionnerant an
’ seilibelibrekatalogens: carburant, et d'installation électrique — voir le catalogue Pidces com-
plémentaires.
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@ Anordnung:  der Hauptsicherung
des Hauptsicherungs-Automaten
des Uberhitzungssicherungs-Automaten
des Universalschalters

@ Arrangement of main fuse
of automatic main fuse
of automatic thermal cutout fuse
of universal switch

a) DAL — Universal — Universal — universalutforande
— Modéle universel

200570

0 1 Uberhitzungssicherung 8 A
2 Heuptsicherung 16 A
(an Kabelstrang zur Batterie)
3 Universalschalter
(z. B. eingebaut im Armaturenbrett)

@ ! Thermaleutout fuse 8 A
2 Main fuse, 16 A
{in cable to battery)
3 Universal switch
(e. a. installed in dashboard)

@ 1 Overhettningssakning 8 A
2 Huvudsdkring 18 A
(i kabelknippet till batteriet)
3 Universalstrombrytare
{t. ex. inbyggd i instrumentpanelen)

@ 1 Coupe-circuit desurchautfe
2 Fusible général 16 A
[dans le faisceau de cables vers | batterie)
3 Commutateur universel
{par ex. sur s planche de bord)

@ Anordning av huvudsakring
huvudsékringsautomat
overhettningssikringsautomat
universalstrombrytara

@ Disposition:  du fusible général
du coupe-circuit automatique général
du coupe-circuit automatique de surchauffe
du commutateur univarse!

bjD4L-B

20N

FirTE

@ 1 Storknopf des Uberhitzungssicherungs-Automaten
2 Stérknopf des Hauptsicherungs-Automaten
3a Universalschalter , intern"’
3b AnschiuB fiir Universalschalter , extern’” r
Farnbedianung
3c Universalschalter , extern”

e 1 Reset button of automatic thermal cutout fuse
2 Reset button of automatic main fuse
3a Universal switch, ,,internal”
3b Connection for universal switch , external®
{remote contral)
3c Universal switch, ,external

@ 1 Stérknapp pa dverhettningssakringsautomaten
2 Storknapp pa huvudsakringsautomaten
3a Universalstrémbrytare ,,intern”
3b Anslutning fér universalstrémbrytare , extern™
{fjarrmanovrering)
3e Universalstrombrytare , extern™

o 1 Bouton de ré-snclenchement du coupe-circuit

automatique de surchauffe

2 Bouton de ré-enclenchement du coupe-gircuit
automatique géneral

3a Commutateur universe! type . intérieur”™

3h Branchement pour le commutateur universel ' .
type ,extétieru’ (Lélecommande)

3¢ Commutatéur universel type extérieur”
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Hauptabmessungen

Principal dimensions
Huvuddimensioner -
Cites principales =l

D 4 L - Universal D+

Bestell-Mr,
25 1422 00 00 00 B
251423 00 00 00

@ . o

Verbean,
Deennungshufi !"'G'D =
A : i
e m e o=t
8 8 i ¥ i =
B :
La— . —_ — =
i | | A &
198 — - 148 - |
184 196
- 283
D4L-B 578 te———— 227
Bestell-Nr. 186,5 4 225 —={46 136~ M8
25 1474 00 00 00 e | M8
25 1475 00 00 00 T T
o
1~
[ ]
g
5TR
DAL -K & g
Bestell-Nr. §
25 1438 00 00 00 :
25 1489 00 00 00 E
25 1550 00 00 00 =
25 1551 00 00 00 : T
g
i c l
‘?‘ ¥ D o _ If '
[ 103 ——I--— ‘80———1 :.:—5.'_' = #
360 - — 80 | 1—_;1
A Brennstoff A Fuel A Bransle A Carburant
B Kaltluft B Cold air B Frisklufr B Entrée d'air frais
C Verbrannungsiuft C Combustion air C Forbranningsluft C Entrée air de combustion
D Abgas D Exhaust O Avgaser D Evacustion des gaz brilés
E Normallage E MNormal position E Normallige E Position normale
F Warmluft F Hot air F Varmluft F Sortie d'air chaud
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Monteringsanvisningar

Tillatna monteringsldgen:

Varmaren bor principiellt monteras i normallége — se rit-
ning. Ar éndringar nodvandiga, kontakta tillverkaren for
narmare konsultation.

En normalt monterad vérmare far i drift pa grund av sned-
légena av fordenet under fart svanga ut ur normalléget om
bégge axiarne till + 30° avvikelse fran normalldget, om det
handlar om vaxlande driftsligen med korta tidsintervaller.
Vid avvikelse dver = 30" 4r ingen varmedrift mojlig.

Montering i personutrymmen:

Vid montering i personutrymmen i fordon, registrerade i
BRD géller toljande:

Ettersom brénsle-, avgas- och fdrbrénningsluftledningar inte
{ar ha nagra I6sbara forbindningar i ett av personer avsett
utrymme, ska varmaren monteras i en lada, som maste vara
tat mot personutrymmet. Ladan maste ha ventilation utat.
Oppningar utdt maste vara spolvattentita.

Montering av varmaren i forarhytt och passageraiutrymma |
bussar (fordon med mer dn B passagerarpltser} &r inte tillatet,

Finns ingen annan plats 8n ini en buss far monteringen av var-
maren, 53 maste fordonskarrosseriet @ndras att monterrings-
platsen Tor varmaren inte mer dr ini utan utanfér. Det kan
ske genom att ansiuta en [ada till fordonskarrosseriat, vari
man monterar varmaren. Denna ska ventileras utat och ska
vara tat mot inneutrymmet.,

Om varmaren D 4 L — B ska monteras i coupe utrymmen
(Ej i person utrymmen) skar man ut ett passande hal i golv-
mattan och vid monteringen fogar man in den medievererade
packningen mellan lada och golv.

Observera: Anvind de i ladan anordnade gangade halen M 8
for fastsattning. Locket maste ga att Oppna, halet | ladbotten
for intag av forbranningsluft maste vara fritt eller insugnings-
ror far forbranningsluft maste vara monterat.
Fabrikationsskylten ska vara vEl synlig aven efter monterin-
gen. Om nodvandigt kan man placera en 2. fabrikationsskylt
{duplikat) med samma uppgifter som pa orinalet pa orginalet
pa varmarekapan. Denna skylt &r inte nddvéandig om orgina
let blir synligt efter borttagandet av kapan utan hyalp av verk-
1yg.

Elektriska ledningar, strombrytare och styranordningar mas-
le placeras sa att deras funktion inte kan paverkas (tillrick-
ligt avstand fran varma fordons- eller varmaredelar, skydd
mot stinkvatten), kontaktdon monteras nedatvanda.

Instructions de montage

Positions de montage admissibles:

L& montage doit étre effectud en principe en position nor-
male, — comme représanté — . Si des positions différantas
sont n - ecessaires, || convient de prendre conseil auprés du
fabricant de |'appareil.

Un appareil de chauffage en montage normal peurra bascu-
ler hors de sa position normala de + 16° autour des deux
axes, ceci étant dd aux inclinaisons du véhicule durant la
marche. En outre, le chauffage en service continu aprés le

démarrage reste possible avec des inclinaisons atteignant £
30° par rapport a la position normale, s'il s'agit de bréves
variations de position en service, Au-dela de 30° de varia-
tion, le chauffage n'est plus assuré,

Emplacement de montage dans les locaux occupés
par des persannes:

En cas de montage en locaux occupés par des personnes dans
des véhicules soumis a la réglementation par le Code de la
Route en R.F.A. [S1VZ0), Il v a lieu de se conformer a ce
qui suft;

Etant donné que dans les locaux occupés par des personnes
les conduites de carburant, de gaz briilés et d"air de com-
bustion ne doivent présenter aucun racoord démontabls, "ap-
pareil de chauffage doit 'étre monté dans un coffre qui soit
étanche par rapport au local occupé par les personnes. Ce
coffre doit &tre ventilé vers |'extérieur, Les passages vers
"extérieur dovent tre prévus étanches au jet d'eau.

L’installation d'appareils de chauffage dans le comparti-
ment du conducteur et dans celui des passagers d'un autobus
{(véhicules avac plus de 8 places de passagers) est inadmissi-
ble.

Si dans un autobus il n'existe aucune autre place pour le
montage de |"appareil de chauffage qu'a l"intérieur du véhi-
cule, il'y & lieu de modfier |a carrosserie de facon telle, que
"'emplacement de montage du chauffage ne se trouve plus

a I'intérieur du compartiment, mais 4 I'extérieur. Ce résultat
peut également étre obtenu au moyen dun coffre fixé rigi-
dement 3 la carrosserie du véhicule, ventilé vers I'extérieur
et &tanche par rapport au vompartiment intérieur, servant

a loger le chauffage.

En cas de montage dans |'habitacie des appareils D 4 L —
B (pas dans les locaux occupés par des personnes) il con-
vient de découper le plancher de |"habitacle de manigre
adéguate et d'ajouter lors du montage le matérie d'étan-
chéité livré en méme temps entre le coffret et le plancher.

Attention: Utiliser pour la fixation les trous taraudés M 8
préyus a cet effet dans le coffret, || doit &tre possible d'ouvrir
le couvercle, le trou situé dans le plancher du coffret doit se
trouver libre et le tuyau d’admission de I"air de combustion
doit &tre manté,

La plagquette indicatrice du constructeur doit &tre bien lisible
méme & |'état de montage terminé. Le cas échéant, une secon-
de plaguette indicatrice du constructeur (reproduction) avec
les indications de I‘original, pourra étre fixée en un endroit
bien visible de |'appareil de chauffage, on sur un vouvercle
disposé devanmt I‘appareil de ehauffage. Une seconde plaguet-
te indicatrice n"est pas nécessaire, lorsque 'original devient
visible aprés enlévement d'un couvercle ne nécessitant pas
Iaide d'outils.

Les conduites électriquas et les appareils de commuztation et
de commande douvent étre disposés de telle sarte dans le vé-
hicule, que leur fonctionnement impeccable ne puisse étre
perturbé (écartement suffisant par rapport des éléments
chauds du véhicule et du chauffage, protction contre le jet
d'eau); en outre, effectuer le montage avec les fiches dirigées
vers le bas.
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Einbauvorschlag

Typical Installation
Monteringsfdrsiag
Propasition d'implantation

1 Heizgerat

2 Kaltluftleitung

3 Elektr. Steuergerat

4 Verbrennungsluftrohr
5 Abgasrohr

7 Brennstoffdosierpumpe
9 Glilhkerze

10 Warmluftleitung

11 Tankanschluld

12 Universalschalter

Heater

Caold air duct
Electric contral unit
Combustion air pipe
Exhaust pipe

Fuel metering pump
Glaw plug

Warm air ducting
Tank connection
Universal switch

Sy
1
2
3
4
5
7
9

10
"
12

Umluftausfiihrung
Regirculation heating
Cirkulationssystem

Exécution a circulation d'air pulsé ambiant

Varmare

Friskluftledning

El. styrenhet
Férbranningsiuftror
Avgasror
Bransledoseringspump
Glodstift

Varmluftledning
Anslutning till brénsletank
Universalstrombrytare

A Cold air
Friskluft
Air froid

B Hot air
Varmiuft
Air chaud

10
1
12

200 ot

Appareil de cheuffage
Conduite dair frais
Coffret de commande
automatique électronique
Tuyau d'air de
combustion

Tuyau d'évacuation des
gaz brilés

Pompe de dosage de
carburant

Bougie a incandescence
Conduite d’gir chaud
Raccord du réservoir
Commutateur universel
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Zufiihrung der Verbrennungsiuft
Routing tha combustion air piping i
Tillfarsel av férbranningsiuft

Conduite de circulation d'air de combustion

i

Verbrennungsiuft
Combustion air
Férbrénningsiuft

Entrée d'air da combustion

o

o)

Die Verbrennungsluft muf aus dem Freien (nicht aus dem
Fahrgast- oder Kofferraum) angesaugt werden. Dazu ist der
mitgelieferte Ansaugschalldadmpfer zu verwenden. Zwischen
Heizgerat und Ansaugschalldampfer darf ein Verbrennungs-
luftschlauch zur Verldngerung der Verbrennungsiuft-Ansaug-
leitung von max. 1 m Lange zwischengeschaltet werden,

Der Durchbruch nach auBen ist mit der mitgelieferten Tiille
spritzwasserdicht auszufilhren.

Die Eintrittsoffnung des Ansaugschalldampfers nicht entge-
gen dem Fahrtwind einbauen und so verlegen, dal einge-
drungenes Wasser abflieRen und sie sich nicht durch Schmutz
und Schnee zusetzen kann.

£

The combustian air must be sucked in from outside {not
from the passenger compartment or luggage compartment)
using the intake silencer provided with the heater.

To axtend the combustion-air connection, a length of
combustion-air ducting, not more than 1 m {39”) long,
may be inserted between the intake silencer and the heater.

The penetration to the outside of the vehicle must be
protected against spray-water with the grommet provided.

Da not install the intake so that the opening faces the ram
airflow caused by the vehicle’s motion hut route it so that
dirt and snow cannot enter, and so that any water that does
enter can flow out,

20/1454

L Magnetvantil
Solenoid valve

Magnetvantil

TerTIT T

Forbranningsiuften méste sugas utifran (ach ej fran kupé
eller lastutrymme). Montera in den medlevererade insug-
ningsljuddamparen. Mellan varmare och insugningslud-
dampare kan 13 monteras en slang av max langd 1 m fér
att férlanga forbranningsluftiedningen.

Genomfaringen utat skall genom den medlevererade hylsan
utfaras spolvattentatt.

Placera inte inloppet till férbranningsluftroret mot férd-
riktningen. Smuts och sno far inte heller téppa igen in-
loppet. Vatten som tringer in maste kunna rinna ut igen.

L'air de combustion doit &tre aspiré de |'extérieur gt non de

I'habitacle des passagers ou du coffre du véhicule. Pour cela

on utilisera le silencieux d'aspiration d’alr fourni avec "appa- i
reil. Pour rallonger la conduite d’aspiration d‘air de com-

bustion on peut intercaler entre |"appareil de chauffage et le

silencieux d'aspiration un tuyau d‘air de combustion mais

ne dépassant pas la longueur d'un métre.

L'orifice de passage vers I'extérieur sera rendu parfaitement
étanche a I‘aide des canons de passage fournis avec I"appareil.

Ne pas monter 'orifice d"entrée du silencieux d'aspiration
d‘air en sens contraire du yent de marche et le disposar

de fagon 3 ce que, ni la saleté, ni la neige ne puissent
I'cbstruer et que |es eaux infiltrées puissant s'écoauler,
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Utlopp far avgaser
Conduite d"évacuation des gaz brilés

D

For placering av avgasroret géller:

1. Det méste placeras sa att avgaser inte kan tranga in |
fordonet eller sugas in med fordonets resp. varmarens flakt.

2. Det maste mynna ut | det fria sa att den inte kan sdttas
igen av smuts eller snd och s& att ey, intrangande vatten
kan rinna ut igen.

3. Avgasroret far inte sticka ut utanfér fordonets sidor.

4. Oppningen mot det fria skall farses med den medlevere-
rade genomforingsbussningen och vara spoltat.

5. Avgasrdret maste placeras sa att far fordonets funktion
viktiga delar inte kan paverkas. (tillrackligt avstand).

En flexibel avgasslang om 1 m lingd medfoljer som skall
anslutas till avgasstudsen.

Beh&ver man férianga avgasledningen far denna inte over-
stiga 4 m. Minsta inre diameter skall vara 24 mm. Roret
skall antingen monteras med fall eller ocksa maste man
forse den med § mm diam. utloppshal pa det lagst liggande
stallet.

——max. 4 m -

=i

max. 4 m
Tuyau long. max. 4 m

o Utloppshdl med 5 mm diametsr

o Trou dévacuation § mm

Avgas
Gaz d"échappement

=

—»

Tuyau lang. max. 4 m

G

Lars de la pose de |a conduite d'évacuation des gaz brilés
veiller & ce que:

1. Aucune infiltration des gaz br0iés dans |'habitacle des
passagers ou une aspiration de ces gaz brilés par |a tur-
bina de chauffage ou par le ventilateur du véhicule ne
puisse se produire.

2. L'orifice de sortie d'dvacuatrion des gaz brillés soit bien
disposé vers |‘exiérieur et qu'il ne puisse étre obstrué par
la saleté et la neige et que les infiltrations d'eau puissant
s'écouler.

3. Les tuyaux d'évacuation des gaz brilés ne doivent pas
dépasser les dimensions de gabarit latérales du véhicula.

4., Les orifices de passage vers |‘extérieur seront rendus
étanches a toute projection d'eau a 1"aide des canans
de passage fournis avec 'appareil.

5. Les organes essentiels de fonctionnement du véhicule
ne doivent pas &tre influencés dans laur fonctionnement
{nbserver un écartement suffisant).

La fourniture de l'appareillage comprend un tuyau flexible
d"évacuation des gaz brilés d’'un métre de longueur qui sera
a fixer solidement sur le raccord d'évacuation des gaz briilés.

Si una rallonge de la conduite d'évacuation des gaz brilés
s’avérait nécessaire, veiller a ce que la longueur autorisae
maximale de 4 métres ne soit dépassée; dans ce ¢as, le
diametre intérieur toléré ne doit pas étre inférieur 4 24 mm.
Poser |z vonduite d'évacuation des gaz légérement en plan
incling ou percer des trous d'évacuation d'environ 5 mm de
@ dans les pasitions les plus basses.
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G Alimentation en carburant

1. Prise d’alimentation en carburant faite sur la conduite
de carburant allant au moteur, (régle courante sur les
voitures de tourisme):

a) Longueurs autorisées pour les conduites de carburant

Raccord de carburant sur |“appareil de chauffage
(Amortisseur d'impulsions)

ﬁ—___—3 — to engine

1

244 viBe

C< __
f a 1 Réssrvoir

2 Dérivation de carburant

3 Conduite de carburant, diamétre intérieur 5,0 mm
Cotea — max. 2000 mm 4 Filtre 3 carburant {3 la verticale ou incliné jusqu’a 30°
Coteb — 50 mm vers le bas)
Cotec - 300 mm 5 Pompe de dosage de carburant (a la verticale ou incling
Coted — max. 6m jusqu’a 159 vers le haut)
Faire abouter les uns aux autres le tuyau de carburant (7) et 6 Conduite de carburant, @ intérieur 3,5 mm
les rallonges en tous les points de raccordement. 7 Tuyau de carburant: Tuyau en plastique,

O intérieur 1,5 mm
b) Mise en place du filtre & carburant

Un filtre interchangeable est incorporé dans la pompe de coles ou de chantiers, si le carburant provient de nour-
dosage du carburant. En cas d'utilisation de carburant rices), qu'une unité de pre-filtrage (pos 4, no. référence
normal a la pompe, il n'est pas nécessaire de prevoir un 25 1226 89 00 37) livrable en accessoire, doit &tre in-
filtre supplémentaire. Ce n'est que lorsqu'il faut compter sérée comme indique en pointillé sur le dessin.

avec de grosses impuretés (par ex. pour les engins agri-

¢) Mise en place des derivations de carburant

Pour moteurs fonctionnant 4 'essence inlercalar dans
la conduite entre réservoir et pompe électrique.

venant du

reservoir —P IR s
vers la pompe €
] a Injaction
vers '
le bas “Trme

vers la pompe de dosage du chauffage

Si le prélévement sur la conduite de carburant n'esl pas
possible, par ex. parce que la pompe électrique & car-
burant est logée dans le résarvoir, 'alimentation en car-
burant doit étre effectuée a l'aide d'un raccord distinct
du réservoir. Voir sous (2) ou consulter le fabricant.




Eberspacher

2. Prise de carburant séparément sur le réservoir de carburant ou sur un réservoir séparé
(régle courante pour les polds lourds, les engins de chantiers, les machines agricoles).

A = Prise par le haut (Unité de pré-tiltrage en aption,
volr 1b)
B = Prise latérale au réservoir (Unité de pré-filtrage en

option voir 1b)

C = Prise latérale ou sous le réservair avec la pompe de
dosagé sous le niveau de carburant le plus bas
(Unité de pré-tiltrage en option, voir 1b)

2411304

Longueurs admissibles pour les cenduites de carburant
et hauteurs d'aspiration admissibles pour la pompe de
dosage du carburant:

Cote a = max. 2000 mm
Cote f = max. 750 mm

Coted = max gm

Se reporter saus 3 en ce qui concerne la pression initiale
admise du réservoir a la pompe de dosage, la hauteur
de pression autcrisée de l'appereil de chauffage & la
pompe de dosage et les positions de montage autori-
seées de la pompe de dosage. Se reporter sous 4 pour la
pompe da circulation de carburant complementaire.

Dans les cas des catégories de raccordement A st B,
la conduite d'aspiration — pour A y compris le raccorde-
ment au réservoir (8) — y compris tous les points da
raccordement doivent avoir un @ intérieur de 2 mm,
c'est pourquoi Il faut faire abouter les uns aux autres
le tuyau de carburant (10) et les tuyaux de rallonge en
tous |les poinls de raccordement.

En régle générale, faire abouter les uns aux autres,
pour la conduite de pression, le luyau de carburant (7)
et les tuyaux de rallonge en tous les points de raccorde-
ment.

Raccord de carburant sur 'appareil de chautfage
(Amortisseur d'impulsions)

1 Réservoir

3 Tuyau de carburant, @ int. 5 mm

4 Unite de pré-filtrage du carburant en option, voir 1b
5 Pompe de desage de carburant

6 Tuyau de carburant, & int. 3,5 mm

7 Tube de carburant:

en plastique, @ int. 1,56 mm

8 Raccord au réservoir, @ int. 2 mm

8 Tuyau ou tube de plastique, @ inL. max. 5 mm
10 Tube de carburant, plastique, @ int. 2 mm

Pour une disposition de ce genre, on tiendra compte du
fait que le systeme se remplit ou respectivement se
purge plus lentement lors d'une premiére mise en ser-
viceé qu'en cas de prise sur la conduite de carburant
allant au moteur. Au cas ou |le disjoncteur de sécurile
mettrait 'appareil de chauffage hors circuit avant que
la combustion n'ait pu se produire, meltre brigvement
l'appareil de chauffage sur la position “arrét”, puis de
nouveau sur la position “marche” (ne pas répeéter l'opé-
ration plus de deux fois).

37




3. Hauteurs d’aspiration et de pression admissibles d’aprés 1. et 2.
Positions de montage autorisées de la pompe de dosage

Niveau maxi. de carburant

Raccord de carburant sur I"appareil de chauffage

T
|

r‘h““\\ |

Verlicale/ inclinée ?

jusqu'a 157

:I‘
il

24114

f
T E T

Niveau mini. de carburant

Pompe de dosage

Pression préalable entre réservoir et pompe de dosage
e = 3000 mm max.
Hauteur d'aspiration
Réservoir sans
pression f= 750 mm max.

Verifier si aaration du réservoir

est intacte.

Pour préléevement d’un réservoir dans lequel il se produit
une sous-pression pendant |e fonctionnement (soupape
0,03 bar dans le couvercle du réservoir)

i = 400 mm max.

Hauteur de refoulement entre pompe de dosage et appa-
reil de chauffage g = 2000 mm max.

Conduite entre pompe de dosage et appareil de chauf-
fage doit étre posée sans declivité, se possible.

4. Pompe de circulation de carburant complémentaire

Au cas ou la conduite de carburant (cote a) entre le
réservoir et la pompe de dosage de carburant devrait
étre plus longue gue cela n'est autorisé sous 1. et 2,
el au cas ol la hauteur d'aspiration (cote f) de la pompe
de dosage devrait &tre plus grande gue cela n'est auto-

A R e e

]

paf1azc
max.10m

Hauteurs d'aspiration et de pression admissibles de la
pompe de circulation de carburant

Hauteur d'aspiration Hauteur de pression
(max.) (max.)
20m 076 m
1.5m 1.0 m
10m 15 m
D5 m 1,75 m
0 m 226'm

100 mm

risé sous 2. et 3. il convient d'gjouter une pompe de
circulation de carburant électrique de 0,19 bar selon le
schema suivant avec un raccordement au réservoir
separe,

¢ Raccord de carburant sur l'apparell de chauffage

1 Réservoir
2 Dérivation de carburant (pigce en T) a disposer dans
la partie montante de la conduite
4 Filtre a carburant (position avant la pompe de circu-
lation, suivant préférence)
5 Pompe de dosage de carburant
11 Pompe de circulation électrique (position de montage
suivant préférence, cependant montage a l'abri de
projection d'eau)
12 Raccordement au réservoir (pour la conduite d'aspira-
tion et de retour).

5. Recommandations générales:

Protéger les conduites de carburant, le filtre el la pompe
de dosage contre un échauffement exagéré, ne pas les
monter & proximité de silencieux et tuyaux d'echappe-
ment.

Lars de la pose de la conduite de carburant, du filtre
a carburant et de la pompe de dosage a proximité de
I'essieu arriére, tenir compte du débattement de cet
Bssiau

Pour mettre les flexibles de carburant a longueur, n'uti-
liser qu'un couteau bien tranchant.

Les endtroits de coupure ne dolvent étre enfoncés et
ne pas avoir des bavures.
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Elektrische | nstallation

Electrical installation
Elekirisk installation
Installation elestrique

(0]

Fiir die Plus- und Minusleitung ist aus folgender Tabelle
der notwendige Leitungsquerschnitt zu ermitteln,

Bei z2u gering dimensionierten Leitungen besteht die
Getahr, dal das Gerat infolge Unterspannung automatisch

abgeschaltet wird.
Gesamtleitungslange

DIN-Querschnitt Kabal-Nummer

in Meter in Quadrat- (in Amerika

{+ und —Leitungs- millimeter iblich)

lange addiert)

bis & 4 i

5 bis 8 [ =

8bis14 10 -

14 bis 20 16 -

20 bis 28 25 -

in Amerika ublich

bis 7 (5,2) 10

7 bis 11 (8,4) a

11 bis 18 (13,4) (<]

18 bis 28 {21,5) 4

Beispiel 1:

Leitungsldnge (plus)  Heizgerit — Batterie = 4m

Leitungslange (minus] Heizgerdt — Batterie = 4m

Gesamtleitungslange = Bm

argibt Leitungsquerschnitt = B2

Beispiel 2:

Leitungsldange (plus) Heizgerdt — Batterie = 4m

Leitungslange (minus) Heizgerat — Chassis = 1m

Gesamtleitungslange = &m

ergibt Leitungsquerschnitt = 42

The required eross-sectional areas of the + lines and — lines
must be determined from the following table.

If the cross-section of the wire is too small, there is &
danger that the heater will be switched off automatically

due to undervoltage.
Qverall line length

DIN crass-section  Cable number

m inmm (in general
{+and —line use in USA)
lengths added)
upto b 4 -
5t08 6 -
81014 10 -
14 to 20 16 —
20t0 28 25 -
in general use in USA
up to 7 (5,2) 10
7to11 (8,4) 8
11 to 18 (13.4) 8
1810 28 (21,5) 4
Example 1:
Line length (plus) heater — battery = 4m
Line length (minus) heater — battery = 4m
overall length = Bm
required line cross-secticn = g2
Example 2:
Line langth (plus) heater — battery = 4m
Line length (minus) heater — chassis = 1m
overall length = Bm
required line cross-section = 42

Sy

Fér plus- och minusledningarna finner man de nédvandiga
ledningsareorna i foljande tabell.

Ar ledningarna underdimensionerade, bastar risk att vir-
maren kopplas av automatiskt pagrund av fér lag
spanning.

Total ledningslangd DIN-tvarsnitt Kabelnummer

i meter (+ och —led- i mm? (brukligt i

ninglangd adderat) Nardamerika)

1ill B 4 ==

5till 8 6 —

gtill 14 10 -

14 till 20 16 -

20 till 28 25 —

bruligt | Amerika

till 7 (5,2) 10

7 till 11 (8,4) 8

11 till 18 (13.4) 6

18 till 28 (21.,9) 4

Exempel 1:

Ledningslangd (plus)  varmare — batteri = 4m

Ledningslangd (minus) varmare — batteri = 4m
total ledningslangd 8m
ger en ledningsarea av = @2

Exempel 2:

Ledningsléngd (plus)  vBrmare — batteri = 4m

Ledningsléngd (minus) varmare — chassi =1m
total ledningsléngd = 8m
ger en ledningsarea av = 42

Pour les conduites Plus et Moins, se référer au tableau
ci-dessous pour les sections de conduites nécessaires.

En cas de conduites dimensionnées trop faiblement, il y a
danger que |'appareil soit mis hors circuit immeédiatement
aprés la mise en route par suite de sous-tension.

Coupe DIN  Numéro de cible

Longueur totale de
en mm?2 (habituel aux U.5.A.)

conduite en métres
{additionné la longueur
de conduite + et —)

jusqu'a b 4 -

de538 6 -

deB 314 10 —

de 14 3 20 16 e

de 203 28 25 —

en usage aux USA

jusqu'a 7 16,2) 10
7am 8,4) 8
11418 {13,4) 6
18428 {21.,5) 4
Exemple 1:

Langueur de

conduite (plus}
Langueur de
conduite (moins)

appareil de chauffage — batterie = 4m
appareil de chauffage — batterie = 4 m

Longueur de conduite totale = 8m
Ce qui donne una section
Exemple 2: de conduite de = 62
Longueur de
conduite (plus) appareil de chauffage — batterie = 4 m
Longupur de appareil de chauffage — chéssis = 1m
conduite (moins) Longueur de conduite totale = 5m
Ce gui donne une section
de conduite de = 42
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12 V Best. Nr. 25 1474 00 00 00
24 V Best. Nr. 25 1475 00 00 00

D4L—-B

Kopplingsschema
Wiring plan  Plan de connexion électrique

Schaltplan

88
g8
88
88
e .2
D 1o
o N
oy
zZz
%8
o @
@0
>=>>
~
=3
¥

_

-

“

o

B1 N0 gg| ‘Bg| 8p JUSWAPIOIJEL 3| Jnod |3 J210auu0da()
Bl 9112 agl ‘egl e Bujuinjsue toy 1oy ddn Jeg
61 40 gg| ‘egl 03 BuloaULED JD) A8 19AULIODSIQ

6E sbed ijon suo|3095 58] inoy
BE UEp(S 88 "pusien |

BE afied aas suoi10as 55010

BE 81185 ayals NiLydssiany

3
—- 10101 =Sl 7 + $hig — = = <
_‘ /4 SN T =070 o i |
ﬁ 7 Shid 1=y e jox | 7
Loy o4 ;
T a1 X T Y
3 \ _V
49 254
|\-h ubms 5 [ SMMI J5] ey o
bs 4 :
.FIMM 7 _
9
ha=al
=11
e f=>
jid}
_l O T S .
* M5 8| r__.u..”_wm,”
B .ﬁ \n._._.n o) Smub .57 a— WS $5']
A e [FT
E 8 3 i
d = L iy SR,
;. B B v v
e | IR |
\\.j;//. It _ ﬁ..’~ v..\ T.\HAM WIyl"M.. = _ML
P = R 2 s
(6] ] LTS
m\rx };W e N WA _’m el ! 01 po a9l 'ah|
=1 s afd MUA TGy Be
/z ;_v o e _l - WEgusaNong
;f_.m.\ _ - S W aﬁ._m _M Mz 3 e f‘,/
2L o= | % e | ]
5 R sy TN
agt | | | ;W | T T hm‘ T A 7 !
7 ﬁ u _ | =2 ﬁ_: iy F_.. 7 %Iﬂ ‘
el |
L I_l/_ | eglL | & = Ll % Iz r\| \\_
T SR Y e /
25810 6l AL g Gl - L
WL 8 T

41




el
. . | .

12V 25 15560 00 0O 0O
24 Vv 25 1551 00 D0 00

DaL-K

Kopplingsschema

Wiring Diagram Schema de connaxion

Schaltplan
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Elektrische Installation:

Schaltplan:

Geblasemotor

Flammgliihkerze

Thermuoschalter

Uberhitzungsschalter

Luftmagnetventil

Brennstoffdosierpumpe

Steuergerat

Relais

Brennstoff-Verzogerungsrelais

10 Hauptsicherung 16 A

10a Hauptsicherung 25 A

10b Hauptsicherungs-Automat 25 A

11 Universalschalter

12 Uberhitzungssicherung 5 A

12a Uberhitzungssicherungs-Automat

13 Steckverbinder

14 Steckvarbinder

15 Vorschaltwiderstand (nur bei 24 V)

16 Raumthermostat

16a Raumthermostat (bei Bedienung mit Universal-
schalter extern)

16b Raumthermostat (bei Bedienung mit Universal-
schalter intern)

17 Schaltuhr

18 Brennstoffumwalzpumpe

19 Universalschalter extern

20 Regelschalter

Elaktrisk installation

O oML =

Kopplingsschema

Flaktmotor

Flammglodstift

Termobrytare

Overhettningsbrytare

Luftmagnetventil

Brénsledoseringspump

Styrenhet

Rela

Brénsleférdrajningsrela

10 Huvudsakring 16 A

10a Huvudsakring 25 A

10b Huvudsakringsautomat 26 A

11 Universalbrytare

12 Overhettningssékring

12a Overhettningssakringsautomat

13 Stickproppfarbindning

14 Stickproppférbindning

15 Farkopplingsmotstand (endast for 24 Voit)

16 Rumstermostat

16a Rumstermastat (vid manavrering med
universalstrombrytare extern)

16b Rumstermastat (vid mandvrering med
universalstrémbrytare intern)

17 Tidur

18 Branslecirkulationspump

19 Universalstrémbrytare (extern)

20 Termostat

Do mbs N —

e

Electrical installation

Wiring Diagram:
1 Fan motor
2 Ignition glow plug
3 Temperature switch
4 Safety thermal cutout switch
5 Saolenaoid air valve
6 Fuel metering pump
7 Control unit
8 Relay

9 Fuel time-lag relay

10 Main fuse 16 A

10a Main fuse 256 A

10b Automatic main fuse 25 A

11 Universal switch

12 Thermal cutout fuse 8 A

12a Automatic thermal cutout fuse

13 Connector

14 Connector

15 Series resistor (24 V system only)

16 Room thermostat

16a Room thermostat (for control with
universal switch external)

16b Room thermostat (for control with
universal switch internal]

17 Timer

18 Fuel circulation pump

19 Universal switch (external)

20 Control switch

Installation electrique

Plan de connexion électrique

Nomenclature des pidces

Moteur de |a turbine de soufflerie

Bougie @ incandescence

Thermo-rupteur

Coupe-circuit de surchauffe

Valve magnétique pneumatique

Pompe & carburant

Appareil de commande

Relais

Relais temporisateur pour le carburant

10 Fusible générale 16 A

10a Fusible générale 25 A

10b Coupe circuit automatique général 26 A

11 Commutateur universel

12 Coupe cireuit de surchauffe

12a Coupe circuit automatique de surchauffe

13 Connecteur & fiches

14 Connecteur a fiches

15 Résistance-serie (seulement pour 24 volts)

16 Thermostat d’ambiance

16a Thermostat d’ambiance (avec commande
par commutateur universel)

18b Thermostat d'ambiance (avec cammande par
eommutateur universel “intern”)

17 Minuterie

18 Pompe de circulation de carburant

19 Commutateur universel

20 Commutateur de régulation

OO -mU s Wn —
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G Canduita d‘air frais pour chauffage

Disposer les orifices d'aspiration d'air de chauffage de maniére
a ce gue toute aspiration des gaz brilés provenant du moteur
du véhicule ou de I"appareil de chauffage soit impossible et
que 'air frais aspiré ne puisse étre polué.

En fanctionnant a I'air frais (aspiration d’air de |"extérieur),
veiller @ placer I'orifice d'aspiration d'air le plus haut possible,
l@in de I'orifice d'évacuation des gaz brilés et dans une zone
gui n'est pas soumise a refoulement ou dépression d'air.

En service par aspiration d’air ambiant, disposer "orifica
d'aspiration d'air de telle fagon que I'air chaud expulsé ne
puisse de nouveau étre aspiré directement.

Exemple:

Un appareil de chauffage posséde san plus grand déhit d'air
chaud lorsqu’il fonctionne pulsant librement. Des guides
conducteurs d'air de chauffage diminuent le déhit d'air
chaud.

Pour vous donner la possibilité de contréler si dans |'implan-
tation gue vous envisagez de réaliser, la perte de débit d’air
chaud n’est pas trop élevée (la limite de cette perte provo-
quant la surchauffe de I"appareil) nous avons établi pour
chaque appareil une codification ainsi que pour chague piéce
conductrice d'air chaud. (Voir tableau).

Le total des chiffres de codification des piéces conductrices
d'air chaud raccerdées a |‘appareil ne doit done pas étre
supérieur a celui de 'appareil.

Mais lorsqu’on utilise des piéces pour lesquelles aucune co-
dification n'a été établie, il v a lieu de vérifier aprés avair ter-
miné le montage, la température de sartie de ['air chaud
(300 mm aprés la sortie de I'appareil de chauffage), Celle-ci
ne doit pas dépasser 140° C.

il
a
2. 3 2
K, f [T} | B
=y It jI [l
10
N de fig. Désignatian Codification
- d'appareil
1 Appareil de chauffage D 4 L 5
NO de fig. Désignation N©@ de Cde Codification des
piéces
2 Pigce de raccordement o 75 2512268300 12 0,25
3 Tuyau flexible ¢ 75 au m. 10 2114 34 00 00
Longueur 1 m 1
4 Tuyau flexible ¢ 100 au m. 102114 38 00 0O
Longueur 2 m 0.5
5 2 coudes en tuyau flexible 3 80° @ 100 mm [0}
& Raccord de réduction @ 76- 0 100 2512268900 25 0
8 Piace de raccordement ¢ 100 25122689 00 11 0
9 Grille de protection (pour @ 100) 251226 89 05 00 0
10 Grille de protection (pour @ 75) 25 1226 B9 05 00 0.5
Total de codification des piéces 2.25




S

G

Pigces complémentaires pour "'amenée d’air de chauffage:

Le schéma montre seulement la possibilité d'utilisation des

pieces afin de simplifier le choix ou respectivement d’en
expliquer la fonctian. Ce ne sant pas des exemples de

1-Canal signifie: Un canal d'air de chauffage part ou arrive
'appareil. Ce sont les codifications de pidces données
sous 1-Canal qui sont valables.

2-Canaux signifie: Aprés 'appareil de chauffage, la conduite

d"air de chauffage se divise en deux canaux. Jusqu‘a la
division, ce sont les codifications données sous 1-Canal

montage. f
qui sont valables, ensuite a partir de la division, ce sont les
codifications données sous 2-Canaux qui le sont,
Fig. No.  Désignation Caodification No de commande
1-Canal 2-Canaux
@75/@ 560

1 Tuyau flexible @ 75 mm par métre 1 0 102114 34 00 00
2 Tuyau flexible @ 100 mm par métre 0,25 0 102114 38 00 00
3 Tuyau flexible @ 50 mm par métre — 0,4 102114 29 00 00
4 Silencieux @ 75 mm, long. 600 0,6 - 0 25122689 1500
5 Silencieux @ 100 mm, long. 600 0,25 0 25 1226 89 56 Q0
6 Racecord de réduction @ 75/ 100 mm 0 0 251226890025
7 Raccord de réduction @ 100 / 756 mm 0,75 0 25 1226 89 00 03
8 Raccord de réduction @ 75 / 50 mm - 0,75 25 1226 89 00 04
9 Piéce de raccordement, @ 75 mm 0,13 0 252 67 151
10 Piéce de raccordement, @ 100 mm 0 0 262 67 152
1 Dérivationen T, @ 75/ 75/ 75 mm 0 0 25 1226 89 3500
12 Clapet de réglage, @ 75/ 75/ 75 mm 25 0,13 330 00 062
13 Pi&ce bifurquée, @ 100 / 100 / 100 mm 0,26 0 25 1226 89 34 00
14 Clapet de réglage, @ 100/ 100 / 100 mm 0,5 0 330 00 063
15 Piéce de raccordement @ 75 mm 0,25 0 251226 89800 12
16 Piéce de raccordement @ 100 mm 0 0 25 1226 892 00 11
17 Grille dévacuation, @ 75 mm, nickelée 0,5 o 25 1226 89 05 00
Grille d’évacuation, @ 100 mm, nickelée 0 0 25 1226 B9 05 00
19 Cone d'évacuation, orientable @ 75 mm 1 D 22 1050 89 21 00
20 Cone d’évacuation, orientable @ 50 mm - 0 20 1575 80 08 00
21 Capote de grille (coté aspiration), @ 75 mm 0 = 25 1226 89 57 00
22 Capote sphérique, @ 75 mm 0 - 25 1226 89 32 00
23 Capote sphérique, @ 90 mm 0 — 20 1582 05 01 00
24 Raccard de reduction @ 90 / 100 mm - - 20 1482 89 00 01
25 Coude de tuyau @ 756 mm 0,38 0 25 1226 89 36 00
26 Coude de tuyau @ 100 mm 0 0 25 1226 B9 37 00

Coude en tuyau flexible @ 75 mm, 90° 1 0 -

Coude en tuyau flexible @ 100 mm, 90° 0 0 -
27 Collier de serrage @ 50/ @ 70 mm 10 2064 05 00 70
28 Collier de serrage @ 70/ @ 90 mm 10 2064 07 00 90
29 Collier de serrage @ 80/ @ 110 mm 10 2064 09 01 10
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